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TEHNICNO POROGILO

SPLOSNO, LOKACIJA:

Objekt "Trgovsko-poslovni center'", pomeni nadomestno gradnjo

ze dotrajanih objektov, ki so sluZili delavnicam, skladide—
nju in avtopralnici. ‘

V urbanistiénem smislu pomeni predvideni objekt zakl julek ped-
Ceve povrSine, ki se prine z vstopom v zdraviliSki del Roga$-
ke Slatine, oziroma vstop v RogasSko Slatino, gledano iz zahod-

ne smeri.

ZASNOVA:

Objekt je zasnovan kot trgovsko-prireditveni prostor. Pri zas-
novi objekta smo upoStevali kriterije, primerne nivoju zahtev-
ne jsSih gostov, ki obiskujejo RogasSko Slatino.

Zasnova objekta je atrijska z lokali v pritlidju, etaZi in del-
no v podkletenem delu, ostali del kleti pa je namenjen skladis-
denju in energetski podpostaji. Horizontalne komunikaci je so oko-
li atrija v obeh etaZah. Vertikalno povezavo predstavl jata dve
centralni stopnisci, ki s svojo zasnovo predstavljata vabljiv
dostop v klet in prvo nadstropje.

Dvoriscni del objekta - atrij mora predstavljati kvaliteten
prostor, kjer se dogajajo razlicne prireditve. Stopnisée, ki

iz atrija polkrozno vodi v klet pa ima namen neposredne pove-
zave obeh nivojev. Celoten prostor pa bo nadkrit s stekleno

stirikapnico tako, da bo izkrorisden v vsakem vremenu in let-
nem casu.

KONSTRUKCIJA:

Objekt je zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukci ja z
armiranobetonskimi obodnimi stenami v kletni etazi, ter a.b. ste-
bri v rastru 4,20 m. Armiranobetonski stebri, horizontalne grede
v pre¢ni in vzdolZni smeri so konstrukcijska osnova pritlicne

in prve etaZe. Vse stropne plo$&e so armiranobetonske monolitne.
Vse zunanje in vmesne stene med lokali so opeZne, deb. 19 cm in
pomenijo polnila primarni a.b. konstrukciji. Stopnisda so a.b.
konstrukei je.
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TEMELJI:

Pri izkopu terena se je potrebno posvetovati z geologom, pred-
vsem pri resitvi kanaliziranja Ratanskega potoka, ki smo ga
prestavili v raster pod skrajnim juZnim delom objekta.

Sicer pa so temelji armiranobetonski pasovni, vezani v precni
in vzdolZni smeri.

STRESNA KONSTRUKCIJA:

Stresna konstrukcija je zasnovana kot lesena enokapnica v na-
klonu 6°.

Centralni atrijski del pa je zasnovan kot Stirikapnica v nak-
lonu 229, izvedena v Jeklu in steklu z dvignjeno slemensko lan-
terno, zaradi naravnega prezralevanja. Vse meteorne vode so za-

Jete v zloti na stiku enokapnic in Stirikapnic. Kritina bo Alu

trapezna ploclevina rjave barve.

TLAKI:

Tlaki so prilagojeni funkciji posameznih prostorov. Celotna klet-
na etaza je zaS¢itena proti vlagi, na delu, kjer so predvideni lo-
kali tudi toplotno izolirana s styriporom, deb. 6 cm. Hidroizo-
lacija je jubitekt, varjen na stikih s hladnim prdhodnim bitu-
menskim premazom. Prav tako se hidroizolirane vse vertikalne

a.b. stene, izolacija pa je zaSditena z betonskim porolitom,

deb. 8 cm. Tlaki v kleti, kjer so predvidena skladi&fa so izve
deni v cementnem estrihu, vsi ostali zaklju&ni tlaki v lokalih
bodo izvedeni, ko bo znana namembnost posameznega lokala. Prav
tako Je z lokali v pritlidju in nadstropju, kjer bodo priprav-
1jeni na armiranobetonski plo$&i vsi sloji toplotne izolaci je,
parna zapora, ter estrih. Vsi tlaki sanitarnih prostorov, ki so
postavl jeni tako, da je moZnost sanitarij v vsakem lokalu, bo-

do izvedeni v keramiki in dodatno hidroizolirani.

Obodni hodnik okoli atrija v obeh etafah bo izveden v kamnu, sam

atrijski del pa v strukturi kamnitih plo3& in granitnih kock.
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STENE ;

Fasadne stene objekta bodo izvedene kot "sendvid" iz modular-—
nega opeCnega zidaka, deb. 19 cm, parna zapora, NOVOTERM, “deb.
7 cm, zrafna plast 4 cm in ope¢ni porolit, deb. 8 cm. Notranje
predelne stene bodo iz modularne opeke, deb. 19 cm, sanitarni
prostori iz n.f. 12 cm. Vse stene bodo grobo in fino ometane

in opleskane z jupolom.

FASADA :

Klasi¢no ometana in fino zaglajena v neZni rumeni barvi s pov-—
darjenimi simsi in okenskimi obrobami, ki bodo svetlo sive bar-

ve. Vsi vidni armiranobetonski stebri bodo obdelani v vidnem be-

tonu.

STROPOVI:

Izvedeni kot vidni beton in opleskani z jupolom, po namembosti

lahko tudi spusSceni, sekundarni.

OKNA, VRATA:

Vsa okna in vrata bodo v leseni izvedbi in opleskana z ol jnato
barvo.

Zasteklitev bo termopan steklo, sicer pa vse dimenzije razvidne
iz sheme oken in vrat.

KANALIZACTIJA:

Vsa meteorna kanalizacija, ter drenaZne vode bodo spel jane v ob-
stojeCi kolektor, ki bo obnovljen, vse fekalne odplake pa v tro-
prekatno greznico na izpraznjevanje. Ko bo izvedena &istilna na-

prava, bo greznica opuSCena, -prikljudek fekalne kanalizaci je pa
bo izveden direktno v kolektor.







INSTALACIJE:

Sestavni del tega projekta so tudi instalacije, ki pa so ob-

delane v lodenih elaboratih:

- elektroinstalacije, mo&, razsvetl java, strelovod,
- vodovod,

- ogrevanje in prezrafevanje.
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