
Projektantski popis del za pleskanje fasade na objektu "blok Vitanje - Na Gmajni"

PREDRAČUN št.:

INVESTITOR:

OBJEKT:   

VRSTA DEL:

SKUPNA REKAPITULACIJA

A. FASADERSKA DELA 0,00 €

0,00 €

0,0% 0,00 €

0,00 €

Izdelal:

Opombe:

Obrtniška - fasaderska dela

ETAŽNI LASTNIKI                                                     

Na gmajni 2,                                                          

3205 Vitanje

Preplesk fasade - večstanovanjska stavba Na gmajni 2,  Vitanje

S K U P A J :

Komercialni popust

SKUPAJ BREZ DDV:

DDV se deli na stanovanjski in poslovni del in je razviden na izdanem računu!

Projektno in razpisno dokumentacijo je izdelao podjetje B-N inženiring gradbeništva, d.o.o., Ulica Franja Malgaja 59, 3230 Šentjur, zanj dr. Primož 

REJEC, dipl.inž.grad. IZS G-3946



VRSTA DEL:

Znesek brez DDV: 0,00 €

Vrsta enote: Delež v % Znesek v €: DDV v €: Vrednost DDV v €: Skupaj z DDV v €:

1. Stanovanjski del 89,58905% 0,00 € 9,50% 0,00 € 0,00 €

2. Poslovni del 10,41095% 0,00 € 22,00% 0,00 € 0,00 €

100,00000% 0,00 €

IZRAČUN DAVKA NA STANOVANJSKI IN POSLOVNI DEL

Slikopleskarska (Oplesk fasade)

STAVBA: NA GMAJNI 2, VITANJE

Skupaj za plačilo z DDV:   

PREDRAČUN št.:



Projektantski popis del za pleskanje fasade na objektu "blok Vitanje - Na Gmajni"

Splošna določila:

V postavki mora izvajalec zajeti vsa pomožna, pripravljalna dela, vse vertikalne in

horizontalne transporte, vsa potrebna prirezovanja, fazno delo, vse predpise in

pravilnike, ki veljajo v Republiki Sloveniji za področje graditve objektov,

rekonstrukcij, adaptacij in sanacij.

V postavkah je treba upoštevati vsa preddela, meddela in dela po zaključku del

(merjenje, prirezovanje, transporti, čiščenje, emulzije …).

Pri vseh postavkah upoštevati ustrezno razvito širino! 

Izvajalec si je dolžan ogledati objekt in opozoriti na morebitne nejasnosti in

pomanjkljivosti.

Upoštevati vso potrebno tesnenje stikov, silikoniranje, lepljenje. 

Dela se izvajajo po navodilih proizvajalcev materialov.

V postavkah upoštevati odpadek, ki bo nastal 

Naročnik izbere barvo fasade, katero izvajalec predhodno dobavi v potrditev.

Izvajalec je dolžan zagotoviti sprotno čiščenje gradbišče in okolice ter gradbišče

tudi finalno očistiti po končanih delih.

V vseh postavkah upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in 

zdravja pri delu (varovalni pasovi …).

Upoštevati vsa potrebna dela za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako 

delavcev, kot mimoidočih!

Izvajalec mora pred izvedbo del pregledati razpisno in projektno dokumentacijo in 

opozoriti na morebitne nejasnosti ter predlagati ustrezne rešitve.

Izvajalec je dolžan dela izvajati v skladu s pravili stroke in po navodilih 

proizvajalcev za materiale, ki jih vgrajuje!

Projektno in razpisno dokumentacijo je izdelao podjetje B-N inženiring gradbeništva, d.o.o., Ulica Franja Malgaja 59, 3230 Šentjur, zanj dr. 

Primož REJEC, dipl.inž.grad. IZS G-3946



Projektantski popis del za pleskanje fasade na objektu "blok Vitanje - Na Gmajni"

enota 

mere
količina cena/enoto

vrednost 

postavke

A. FASADERSKA DELA

Storitev: Enota: Količina: Cena za enoto: Znesek:

1. Barvanje fasadnih sten z carbosol samočistilno m2 1738

barvo za podaljšano obstojnost in

funkcionalnost fasadnih površin

2. Armiranje z fasadno mrežo nanos novega m2 180

apnenocementnega bavarskega zaključnega

ometa bavalit vlečene strukture

Ocenjeno obe špici objekta

(ter finalno barvanje z carbosol barvo ki pa je že v 

osnovni ceni).

3. barvanje lesene ograje 3 kom m2 96

zahodna stran

4. Prenova frčad na strehi leseni in zidani kpl 5

del (barvanje lesa in fasadnih sten)

5. Lokalna popravila deformirane fasade ur 50

ocenjeno

6. Silikoniranje oken, vrat,okenskih polic kpl 1

barvanje rešetk ,ltž cevi

lesenih ograjic dimniških kap

ocenjeno ure ter materijal

7. Montaža ter demontaža gradbenega odra m2 2543

za potrebe barvanja in izvedbe strehe

(v dogovoru z g. Borovnik Maticem bo oder

postavljen z njegove ali naše strani odvisno

od prostih kapacitet)

8. Premaz okuženih površin z capatox m2 475

dezifekcijskim sredstvom proti algam in plesni

9. Doplačilo za zaribavanje stene stopnišča m2 116

zunanja stran z zaključnim slojem 1,5 mm ter 

finalno barvanje z carbosol barvo ki pa je že v 

osnovni ceni.

(Izvedba smiselna za zakritje razpokanega ometa)
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